
WAIL - SA-029, SAR-034 – Scoglio la Ghinghetta

Riferimenti geografici

Regione Sardegna

Comune Portoscuso

Coordinate
Lat: 39° 11,9` N 

Long: 8° 22,2` E

Dati Tecnici

Segnalamento Fanale a luce ritmicaSegnalamento Fanale a luce ritmica

Funzione Riferimento marittimo + settore

Alimentazione Fotovoltaica

Lanterna Tipo: L1 / Dv: std / Hv: std

Ottica Tipo: -

Distanza focale 375

Caratteristiche sorgente

Tipo Fl (2)

Colore W R

Periodo 10 sec

Fasi 1 – 2 – 1 – 6

Settori 116 W 153 R 165 W 100 R 116

Altezza luce dal mare 12 m

Lampada
Principale: LABI 100 W

Riserva: -
Lampada

Riserva: -

Portata nominale
Principale: 11Mn

Riserva: -

La Ghinghetta si trova nel canale di San Pietro, vicino alla secca a nord-est dell'Isola Piana; per la sua singolare conformazione, lo

scoglio è considerato un pericolo per la navigazione a causa degli innumerevoli naufragi avvenuti durante mareggiate o in presenza di

venti forti. Questo settore è interessato dai collegamenti marittimi tra Calasetta, Carloforte e Portoscuso, particolarmente intensi

durante la stagione turistica. Il segnalamento fu attivato per rendere sicuro il tratto di mare, interessato dai traffici commerciali legati

alle vicine miniere del Sulcis e all'attività delle numerose tonnare. Il fanale è una torre circolare a base tronco-conica, radicato su un

plinto direttamente fondato sulla roccia, ed è raggiungibile via mare. La torre è colorata alternativamente a strisce rosse e nere

(pericolo isolato) ed è alta 10 metri; l'accesso alla lanterna è garantito da scale metalliche a pioli intervallate da un pianerottolo

intermedio. In passato, il segnalamento era alimentato a gas, costringendo i fanalisti a visite periodiche per sostituire le bombole di

combustibile; oggi, la struttura è alimentata da pannelli fotovoltaici.
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